ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

(7 семестр)
Контрольный опрос №3
Вариант 3.1
1. Тепловой баланс для прямой трубы произвольного сечения. Среднемассовая температура.

2. Теплопередача через стенку трубы; зависимость вида граничных условий для теплоотдачи в трубах от соотношения водяных эквивалентов теплоносителей в теплообменниках.

3. Стабилизированный теплообмен при ламинарном течении жидкости в круглой трубе при qc=Const.

4. Качественный анализ профилей температуры при стабилизированном теплообмене в условиях турбулентного течения в круглой трубе.

5. Теплоотдача при турбулентном течении жидких металлов в круглой трубе.

6. Теплоотдача в начальном термическом участке круглой трубы при ламинарном течении и qc=Const.

7. Теплообмен в начальном гидродинамическом участке круглой трубы при ламинарном течении: общие положения, соотношения длин начального термического и гидродинамического участков.

8. Теплообмен в начальном гидродинамическом участке круглой трубы при турбулентном течении в условиях плавного входа.
Вариант 3.2
1. Тепловой баланс для условий теплообмена в круглой трубе. Среднемассовая температура.

2. Приближение «длинной трубы» для математического описания теплообмена при течении в круглых трубах.

3. Общие условия стабилизированного теплообмена в круглой трубе; характер изменения температуры жидкости стенки при qc=Const.

4. Качественный анализ профилей теплового потока и температуры  для стабилизированного теплообмена при турбулентном течении в круглой трубе.

5. Обоснование расчетной формулы Петухова Б.С. с сотрудниками для стабилизированной теплоотдачи при турбулентном течении в круглой трубе.

6. Основные этапы решения задачи Гретца–Нуссельта и его результаты.

7. Теплообмен в начальном гидродинамическом участке круглой трубы при ламинарном течении жидкости и Pr>>1.

8. Теплообмен в начальном гидродинамическом участке круглой трубы при турбулентном течении: характерные режимы течения и теплообмена при плавном входе.
Вариант 3.3
1. Тепловой баланс для прямой круглой трубы; среднемассовая энтальпия и температура.

2. Определение гидродинамической и тепловой стабилизации для теплообмена в круглой трубе.

3. Обоснование интеграла Лайона для стабилизированного теплообмена в круглой трубе при qc=Const.

4. Качественный анализ профилей скорости при стабилизированном турбулентном течении в круглых трубах.

5. Профиль Райхардта для турбулентной вязкости; влияние числа Рейнольдса на интенсивность переноса импульса в различных областях сечения трубы.

6. Приближенное решение Левека для теплообмена в начальном термическом участке круглой трубы при ламинарном течении, Тc=Const.

7. Теплообмен в начальном гидродинамическом участке круглой трубы при ламинарном течении: общие положения, метод анализа при Pr<<1.

8. Теплообмен в начальном термическом участке круглой трубы при турбулентном течении.
Вариант 3.4.

1. Тепловой баланс для прямой круглой трубы. Среднемассовая температура.

2. Условия стабилизированного теплообмена в круглой трубе при Тc=Const, характер изменения температуры жидкости по длине канала.

3. Интегральные соотношения для профилей скорости, теплового потока и температуры при стабилизированном теплообмене в круглой трубе.

4. Стабилизированный теплообмен при ламинарном течении в каналах некруглого сечения.

5. Качественный анализ стабилизированного теплообмена при турбулентном течении в круглой трубе при различных числах Re и Pr.

6. Теплообмен в начальном термическом участке круглой трубы при ламинарном течении – постановка задачи, математическое описание.

7. Теплообмен в начальном гидродинамическом участке круглой трубы при ламинарном течении жидкости при Pr≈1.

8. Теплообмен в начальном участке круглой трубы при турбулентном течении: вход с острой кромкой. 

